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FORCE

FORCE- Rettungsausriistung

Die FORCE-Rettungsausristung wurde 1968 eingefiibrt und ist heute in rund 20 Landern in zehn-
tausenden von Exemplaren im Einsatz. In mehreren Landern ist sie als Einheitsausrlstung sowohl
fiir den zivilen als auch flir den militérischen Rettungsdienst genormt. Sie gilt inzwischen auch als
unentbehrliches Rettungsgerat fiir die Feuerwehr, Rettungs- und Strassendienste sowie zum Ein-
satz in Bettungshubschraubern,

Da man davon ausgehen muss, dass die bei einem Rettungseinsatz zur Verfugung stehende Zeit oft
sehr gering bemessen ist, ist die Konzeption der FORCE-Rettungsausriistung darauf abgestellt. Viel-
seitigkeit, Handlichkeit, Unempfindlichhkeit und keine zeitraubenden Werkzeugwechsel sind die
hervorstechenden Merkmale dieser manuellen Rettungsausriistung, die speziell fiir den lebensretten-
den ersten Einsatz bestimmt ist und die Aufgabe hat, festgeklemmte und eingeschlossene Menschen
zu befreien.

Die Werkzeuge, die zum Arbeiten notwendig sind, warden zu einer Einheit zusammengefligt; die
Gerdtefunktionen sind sehr ginfach zu erlernen.

Die FORCE-Rettungsausriistung ist eine Ergranzung zur eigenen Muskelkraft und wird oft als der
“dritte Arm’, der sogenannte Rettungsarm, bezeichnet. Mit diesem Rettungsarm ist der Helfer in
ginigen Sekunden einsatzbereit; das Gerit hilft ihm, seine eigene Kdrperkraft zu vervielfachen und
Funktionen darzustellen, die sonst nur mit einer Vielzahl von Gerdten erreichbar sind.

Dieses Instruktionsbuch prasentiert die FORCE-Rettungsausrustung anhand eines reichen Bildma-
terials. Es ist unmoglich, eine direkte Instruktion dariiber zu geben, wie die einzelnen Rettungs-
arbeiten auszufiihren sind, doch spiegeln die Kapitel ARBEITSFUNKTIOMEN und UBUNGSSTOFF —
BEISPIELE AM PEW die Vielssitigkeit der Ausristung wieder. Die Arbeitstechnik mit FORCE kann
nur durch praktische Ubungen erlernt warden; dieses Instruktionsbuch soll helfen, das Gerdt nutz-
bringend optimal einzusetzen,

Trollhattan  Mai 1979
SCAMPOWER AB
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2 BESCHREIBUNG — TECHNISCHE DATEN FORCE

FORCE RETTUNGSAUSRUSTUNG
besteht aus:
Rettungswerkzeuqg (2-geteilt, Axt- und Klauenteil)

Rettungs- und Transportgurt
Halterung — Montage-Stative

RETTUNGSWERKZEUG
Typenbezeichnung: FORCE
Gewicht: 4,2 kq
Axtteil 2,6
K lauenteil 1,8
Lange: BES mm
SUSOETOOEN: B40 mm
Material, Axt- und Klauanteil: Stahl = speziallegiert —
gehartet
Handgriff: Meoprengummi auf Rohr
aus Spezialstahl
Sperre: Rostfreier Stahl

RETTUNGS- UND TRANSPORTGURT

Gewicht: 0,85 kg
Lange: 2.500 mm
Material im Gurt: Spezialnylon
Bruchgrenze Gurt: 38 kN [c:a 3.900 kp)
D-Ring, Haken
und Schnalle: 25 kN (cia 2,600 kp)

HALTERUNG — MONTAGE-STATIVE

Gewicht: 0,45 kg

Masse: 80 x 453, Hohe 53 mm
Material: Al-Blech, 3 mm
Chockprobe: it montierte Ausristung

40 g ohne Beanstandung
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rorcE AUSEINANDERNEHMEN DER AUSRUSTUNG
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RETTUNGSGURT
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3. Das Futteral iib'neh e,

WERKZEUG

S
R

6. Die Sperre offnen,

et

ek

7. Bis zu roter Markierung zurlickschieben —
eine halbe Umdrehung nach links.

B, Das Klauenteil

herau sﬁehen. o




F2 ARBEITSFUNKTIONEN

FORCE

Durchdringen

Plexiglas, Sicherheitsglas, Autofenster-
scheiben, Flugzeughauben und -Fenster,

7. Schnelles Aufschneiden in dinnem Blech,

verwenden,
gﬁ“ o
.
S
i My
6. Autodacher u.i. — schrig schlagen — kurze
Schilige. :

8. Dilnnes Iiarl:d Epiizanmhnaida
verwenden.
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FORCE

ARBEITSFUNKTIONEN

Durchdringen — offnen, kappen — trennen

i E = 2 + : 2

frk X y
S ko il e
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a3 Hnrauiaan.

5. Drihte, Seilwerk, Kabel u4., kurze
Schlige — die Stange gegen den Arm

2, Herau:zhﬁm.

i

6. Drahte, Seilwerk, Kabel u.4., Abkappen
gegen harte Unterlages,

schlagen — Schlagel.

F3



F4

ARBEITSFUNKTIONEN FORCE

Durchdringen — 6ffnen

3. Muttern und Schrauben losstossen —
ausschrauben.

FUNKENFREIES FORCIEREN VON BLECH

7. Langer Hubaarm I:hni
(23 mm)].

Miet- und Schraubenkapfe abst

Autodicher — Flhrerkabinen.
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FORCE ARBEITSFUNKTIONEN

Durchdringen — 6ffnen, kappen — trennen
FGHEI:EFIEN "l.."'DN HﬂLEEﬁEEN KISTEN, WANDEN u.j.

F5

7. Aufstemmen Zweihandgriff.




F6 ARBEITSFUNKTIONEN rFoRce
Biegen — aufstemmen — entfernen

e

3. Rohre abklemm&ﬁ = Durc

uss verhindern, 4, Auseinand echen — den Meissel hingin-
pumpen — mit dem Axtteil drehen.

,,,,,

5. Auseinanderbrechen. 6. Erde, Eis .ii. abkratzen.
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FORCE

ARBEITSFUNKTIONEN
Heben — absichern

F7



F8 ARBEITSFUNKTIONEN FORCE

Versetzen — heben
AUFZIEHVORRICHTUMNGEN — STRECKEN VOMN SEILEN

ek ; : .'___ [ J
2. Zugkraft 5—10 kN (500—1000 kp).

:
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3. Seil zwischen Stange und Axtblatt, 4,

R

Blech u.é. transpln
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FORCE ARBEITSFUNKTIONEMN F9

Versetzen — heben — absenken

E { T L .;-

e

. Den Gurt tief auf die Hiiften. 2 Durch Aufrichten der Beine heben
richten der Baine heben. Hebekraft 3—8 kKM Hinde halfen mit.
(300800 kp).
o o I|'
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3. Horizontaler £ug




F10 ARBEITSFUNKTIONEN FORCE
Abstlitzen — sichern — verankern

1 Al::stﬂtzen — Schutz eines ‘ul'erletz ten. 2

: L i : S i _—
B. Hllfs-.ﬂ.uftrltt. B, Abstlitzen — Selbstschute,
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FORCE

ARBEITSFUNKTIONEN
Sichern — verankern

1. Fester Bode

N
i é%_

.
S

2 Lockerer Boden w.&.

feststossen.

B. Holz wi.

6. Holz uw.a.

e
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F12 ARBEITSFUNKTIONEN FoORCE
Rettungsschlinge — Tragetransport — “'Helikopterheben™ (Bild 3)
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FORCE ARBEITSFUNKTIONEN F13
Rettungsschlinge — Tragetransport

1. Die Arm;a entlastet, . 2. Eine Hand ﬁm - D—thg am Handgri

3, Mit dem Gurt ziehan tgedrehter Gurt ar
gibt Kopfstiitze).

B. Knppelung von zwei Gurten. Die Lage dnr
Trage mit Hilfe der Gurtldnge einstellen,

5. "Knichelheben” — freie Luftwege, der
Kopf geschiitzt.



F14 TRANSPORT DER AUSRUSTUNG FORCE

=

6. Der Gurt H.I.s Sicherheitsgurt.

7. Das Klaventeil am Haken und D-Ring
befestigt.



F15

TRANSPORT DER AUSRUSTUNG

FORCE

iche Elng

Winden

Mauern und

n

5

Erforderl
chen

d

nnen Windan,
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3. Erforderliche Offnung in Blech und

ht 6,1 k.

1. Wurf — Gewic

UBPBME "URLIRY|0 | By seodussg 1B Adog

6. Transport mit Gurt,

4, Transport mit Seil.



F16 SICHERHEITS- UMD SCHUTZFUNKTIONEN rFromcsE

Die Rettungsarbeiten sind oft risikovall, beengt und beschwerlich. Sie stellen grosse Forderungen an
Schutz und Sicherheit. Grosse Sorgfalt wurde diesen Fragen gewidmet, sowohl bei der Wah! des Ma-
teriales, als auch bei der Ausfuhrung und der Erprobumng.

Das Werkzeug ist aus gehdrtetemn Spezialstah| gefertigt, der trotz seiner Harte so zah ist, dass er bei
kraftvoller Handhabung und strenger Kalte nicht splittert.

Der starke Schaft sus Stahlrohr ist mit
ginem Gummihandgriff versehen, der
sehr Schockabsorbierend ist und die
Stosse beim Schlagen kraftig reduziert.

2. Hand- und [ilmtsdluu Gesteuerte 3. DlE Sparranurdnung varhindert ein unab—
Schlagfunktion. sichtliches Entgleiten des Klauentieilas.

Der Gurt hat eine Sicherheitskupplung mit Einhands-Schnellausldsung.
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rFomcrE SICHERHEITS- UND SCHUTZFUNKTIONEN F17

= e : i : e

1. Zweihandgriff in vier verschiedenen Lagen. Ergibt gute
Lenkung und Zuginglichkeit. Vermindert das Risiko
abzugleiten. Ist leicht zu ldsen bei ev. Steckenbleiban.

B
L

2. Grosse Anlageflache mit " Rutschhaken”. 3. Das Axtblatt und die Spitze verhindert ein
Der Anliegepunkt verschiebt sich — ergibt LUmkippen des Werkzeuges,
ain gleichmdssiges Heben.

6. Der Kragen als Gleitschutz,

Absichern nach dem Heben — sighe Blatt F7.
Schutz von Verletzten — siehe Blatt F10 Bild 1 und 2.
Eigenschutz — der Retter bringt Ausriistung f. die eigene Rettung mit.



F18

PFLEGEANWEISUNG — GARANTIE FORCE

PFLEGE — Schneidekanten

Die Axt-, Meissel u. Spitzen-Schneidekanten sind ' Meissel-geschliffen’”, d.h. der vordare Teil der
Sehneide ist mit einem schmalen und stumpfen Schnitt versehen, der grosse Schlag-Festigkeit ergibt.

Schirfen der Schneidekantzn kann mit einer Bandschleifmaschine oder einer feinen Feile durchge-
filhrt werden. Ziemlich grobe Binder verwenden — Komagrésse 50—80 — um zu verhindern, dass die
Hirtung auf Grund der Warme auslduft, Maxtemperatur 200°.

T
; M\tl.!m .“\1;'{"-
Ed'.'l.E!'I'ET yah
e ﬁ
_,B,Dﬂ
el u
Die Schneidekante a0
leicht aboefast Zu beobachten!
i T Zwei Winkeln 4{

= Zu beabachten|
] Zwei Winkeln

2:1 201 11

|50 ]-60°

Meisselschneidekante Axtschneidekante Spitzenschneidekants

Der Gummischaft

Sauberer Schaft ergibt einen guten Griff und ist deutlich sichtbar,
Reinigung mit gewdhnlichen Waschmitteln, Benzin, Azeton w.i.

Die Sperranordnung
Die Sperre aus rostfreiem Stahl hat feste Schmiermittel auf die Lagerflachen und muss nicht eingedit
werden.

Dags Gewinde der Sperranordnung ist mit Sicherungs-Flissigkeit blockiert. Bei Wiedermontage kann
das Blockieren mittels Sicherungs- Flissigkeit, Plastik-Klebemittel u.i. geschehen.

Vorbereitung zum Einsatz

Wenn der Gurt ver dem Betestigen der Ausrlistung in der Halterung (Seite 2) auf die richtige Linge
eingestellt ist, z.B. zum Tragen auf dem Ricken, spart man Zeit am Einsatzort,

GARANTIE
Flir Material- und Fabrikationsfehler wird vom Liefertag an 1 Jahr Garantie gewihrt,

Fiir direkte oder indirekta Personen- oder Sachschéden, die bei der Anwendung der FORCE-Rettungs-
ausriistung entstehen konnen, wird nicht gehaftet.
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FORCE UBUNG — EINWEISUNG P1

FORCE ist auf alten, erprobten Werkzeugfunktionen aufgebaut, die man bei Axt, Kuhfuss, Brech-
stange, Meissal und Vorschlaghammer findet, aber auch auf neuartigen Geréten, wie z.B. Blechschnei-
der, Hebegerate, Rettungsschlinge u.d. Die Art und Weise mit FORCE zu arbeiten ist dieselbe wie bai
den gewdhnlichen Handwerkzeugen und ist deswegen leicht zu erlernen.

Trotz der Ahnlichkeit in Funktion und Arbeitsweise ist FORCE anders. Jede ginzelne Werkzey gfunk:-
tion ist fiir die Rettungsarbeit speziell konstruiert und hat daber eine grossere Effektivitit als gewdnliche
Handwerkszeuge. Man hat auch eine gréssere Auswahl an Werkzeugen, wobel einige daven neu sind.
Alles ist zu einer Einheit zusammengefiigt und man wechselt das Werkzeug so schnell wie man einen
Handgriff wechselt. Die Arbeit kann dadurch effektiver und mit neueren schnelleren Methoden durch-
geflihrt werden. Es ist deshalb sehr wichtig, dass man alle Anwendungsmaoglichkeiten der Ausrlistung
durch praktische Ubung kennen lernt. Im Alarmfall und wenn man Stress am Unfallplatz kennt, gibt

es keine Zeit zum Ausprobieren des Gerdtes. Da muss schon der Retter und FORCE eine Einheit sein,
d.h. man muss sofort wissen, mit welchem Teil des FORCE-Rettungsgerates man eine Situation angeht.
MNur so kénnen mit Hilfe ven FORCE Festgeklemmte und Eingeschlossene erfalgreich befreit werden.

Man macht sich mit FORCE schnell bekannt. Ungefihr eine halbe Stunde praktischer Ubung gibt dem
Anwender schon eine gute Kenntnis der Kapazitét under der vorhandenen Maglichkeiten. Die Fertig-
keit und Schnelligkeit kommt meistens nach ein paar weiteren Ubungen. Man fingt damit an, in lang-
samen Tempo und mit wechselnder Kraft zu uben, Dabei kann man feststellen, dass nach mehrmaligem
Uben eine sehr starke Sicherheit bei der Anwendung des Geriites sintritt.

Schrottautos sind gute Ubungsobjekte, da es an diesen viele verschiedene Ubungsmaglichkeiten gibt, Aus
diesem Grunde handelt dar Uuljungﬂeil {Seiten P2—P14) ganz und gar vom Arbeiten an Unfallfahrzeugen.
Die Bildserien sind als Vorschlag zum Ubungsprogramm gedacht. Die Technik beirm Retten ist dieselbe,
ungeachtet des Einsatzgebietes, d.h. ob es sich nun um einen Verkehrsunfall, einen Flugzeugunfall,

ginen Zugunfall oder Explosion und Brandeinsatr handelt,

Die Bilder, auch die gezeichneten, sind direkte Aufnahmen von Ubungen und zeigen gute und effektive
Handgriffe, d.h. man kann hieraus sehr gut erkennen, wie z.B. die Beinstellung und die Kérperhaltung im
Einsatzfall seim muss.

Beim Einsatz von FORCE vergessen Sie bitte nicht die Vielseitigkeit des Rettungsgurtes, Uben Sie das
Heben, das Wegziehen von Kupplungs- oder Gaspedalen, die Tragefunktionen und die verschiedenen Arten
der Rettungsschlings. Uben Sie auch die Verwendung des Gurtes mit Sicherheitsku pplung und die Mig-
lichkeit der Einhand-Schnellausldsung (Seite F16),

FORCE hat viele ringebaute Schutzvorrichtungen, aber scharfe Blechkanten, zersplittertes Glas, abge-
kappte Drahtstiicke usw. kinnen verletzen. Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe und bei Bedarf
auch gine Schutsbrille,

Der Erfolg eines Rettungseinsatzes beruht auf der guten Handhabung des FORCE-Rettungsgerdtes, Gute
Handhabung erreichen Sie nur durch haufiges Uben.



P2 AUFBRECHEN VOMN AUTOTUREN FoRrRce

Blockierte Tiir ohne Sicherheitsschloss

Immer zuerst versuchen die Tiir durch kraftige Rucke mit den Handen aufzumachen — auch wenn
sie stark deformiert ist.

Die Blockierung beruht wahrscheinlich darauf, dass die Tiir zusammengedriickt ist und unter Span-
nung festsitzt.

1. Die Spannung durch Schiagen entfernam.
Die gewolbte Seite der Axt verwenden.

=

2 i';.n;ll'_trmller Kraft schlagen.

Kraftiger Schiag: Rechtsschlag — die rechte Hand ganz unten am Axtariff
mit der linken Hand flihren (Bild 2},

Linksschlag — umgekehrt (Bild 3).

e e
C RS F

4 Das Axtblatt in den Spalt hi

neinstecken,

schlagen.

L

ﬂ-bE-'I'I. drehen, ijie T'u.r ;n-'lrd éﬁge-

ié,i_.-'_:-:f a -\.:-.nk
6. Offnen

der Tur durch Drehen des Axt-
hoben — das Material wird avseinandear- griffes gerade seitwérts — horizontal.
gestemmt — der TUrspalt wird erweitert.

et

5. Nach
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FORCE AUFBRECHEN VON AUTOTUREN P3
Blockierte Tiir mit Sicherheitsschloss

Immer laut Anweaisung auf vorstehender Seite anfangen. Lisst sich die Tdr nicht offnen, ist sie wahr-
scheinlich mit Sicherheitsschloss ausgeriistet, Verfahren Sie dann wie folgt:

Den Tiirgriff wegschlagen.

Eine Offnung aufschlagen, die das Schioss
freilagt,

Die Schlosskonstruktion zerschlagen, Der
schwachste Punkt ist oft die Befestigung
des Schlosses im Blech.

Tibr 6ffnen 1. vorstehende Sesite,
Bild 4—6.




P4 FENSTERSCHEIBEN ENTFERNEN FORCE
Windschutzscheibe

1. Deckleisten miT. am Meissel ader dar "
Spitze losmachen,

Die Gummileiste mit dem Meissel [osen.

Die Gummileiste wegziehen.

Die Scheibe mit der Brechkante des Axt-
teiles ader mit dem Meissel herausheben.
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FORCE FENSTERSCHEIBEMN ENTFERMNEN
Ausstellfenster mit Pfosten

Die Brechkante dos Axtteiles hineinsteckan,

Ausstellfenster losbrechen,

Der Pfosten zwischen Spitze und Stange.

Mit Zweihandgriff brechen.

P5



P6

FENSTERSCHEIBEN ENTFERNEN FORCE
Heckscheibe — ohne zu beschadigen

Deckleisten mit dem Meissel oder der
Spitze |0sen.

Die Leiste wegziehen.

Die Gummileisten mit dem Maissal
entfernan.

Die Scheibe mit der Brechkante des Axt-
teiles oder mit dem Maeissel heraushebemn.



Copyright Scanpowesr AB, Trollhittan, Sweden,

FORCE FENSTERSCHEIBEN ENTFERNEN
Heck- und Seitenscheibe

Mahe der Kante schlagen. Die Spitze oder
die gewdlbte Seite der Axt verwenden,

Yon innen schlagen, um die Splitter nach
aussen fallen zu lassen,

Dias Schloss von innen affnen. Den Ver-
riegelungsbiigel abtrennen.

Zur Seite biegen — die Scheibe |dsen.

P7



P8 AUFBRECHEN VOMN AUTODACHERN FORCE
Loch aufhauen — normales Durchdringen

DA

K]

S DACH AUFSCHNEIDEN

Loch schlagen mit der Spitze.
Mit dem Klauenteil schneiden.

DAS DACH AUFHAUEN

4. Mahe der Dachkante hauen, 5. Material in den Ecken bis
Schrag schlagen — kurze zuletzt stehen lassen.

Schiige.
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FORCE AUFBRECHEN VON AUTODACHERN
Loch aufhauen — FUNKENFREIES DURCHDRINGEN

Die funkenfreie Methode bei Brand- oder Explosionsgefahr anwenden.

1. Mit dem Meissel des Klauenteiles 2, Eine Offnung im Dach auf-
gin Loch schlagemn. schneiden,

3. Mur mit dem Klauenteil arbeiten



P10 AUFBRECHEN VON AUTODACHERN FORCE
Aufbiegen des Daches

ZUERST HECK- UND SEITENSCHEIBEM ENMTFERNEM

ot bk s
1. Eine Trennlinie am unter 2. Die Dachstiitzen abschlagen. 3. Kabel auf dem Klauenteil
Teil der Dachstiitze mit der auflegen und abtrennen.
Spitze perforieren.

o 1

=

i ) . i -_ ._I._.._._.: L ol pElnk B L 7HE
4. Die Dachkante in der Aufbiegelinie 5. Das Dach mit einigen kriftigen Schligen
perfarieren, umknicken.
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FrorecEg WEGZIEHEN VON LENKRAD UND FUSSFEDALEN P11

DAS LENKROHR ZUR SEITE BIEGEN

Den Gurt um die Hiften schnallen und den Haken am Lenkrad befestigen.
Zu beachten! Den Gurt tief um die Hiiften legen.

1. Zugkraft durch Zurtick-
lehnen des Kdrpers. Gurt spannen. Zighen durch Zugkraft und gute Abstiit-
Aufrichten der Beine. zung.

FUSSPEDAL WEGBIEGEN

Der Gurt an der Tiir befestigt.
Die Tir als Ubersetzungshebel,

Durch Ziekan.
Den Gurt um die Hiiften.




P12 FREILEGUNG VON KAROSSERIETEILEN FORCE
Kotfliigel und Sitze losbrechen — Reifen punktieren

2. Den Kotfllgel mit dem Axtblatt
aufstemmen.

Sitze losbrechen.

Reifen mit der Spitze punktieren —
nahe der Felge schlagen,

T R DR B
iz PR ek e
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FORCE

FREILEGUNG VON KAROSSERIETEILEN
Blockierte Rader freilegen

s

6. Das Rad liegt frei.

P13




P14 ANHEBEN — ABSTUTZEN — ZIEHEN EORCE

Bitte beachten Sia: Sichern Sie das Auto gegen unbeabsichitigtes Wegraollen!

AMNHEEBEM

L T E :'. -'E.h.' £ '-_ .:,L_.. & ey
1. Den Gurt tIEf uim dlE Hiften — derl 1 HEI:IEI'I durr:h .ﬁ.ufrmhmn der Beine.
Haken am Stossfanger 0.4, befestigen.
Die Knie krlimmen und den Gurt
spannen.

ABSTUTZEN

ZIEHEM

5. ;ﬂ.utu mit demn Gurt zur Seite ziehen.
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